
  

AKKU-BETRIEBENER PAR FÜR DEN AUßENBEREICH MIT
12 RGBWA+UV LEDS À 12W - IP65 

Batteriebetriebener LED-Par
mit 12 x 12W RGBWA + UV-
LEDs

   

Reference: ZZEN1212BWP

      

Batteriebetriebenes LED-PAR mit 12 LED RGBWA+UV mit 12W
Die Serie ZZEN1212xx kommt zum Einsatz, wenn zusätzliche Lichtleistung benötigt wird. Dank ihrer leistungsstarken
6-in-1-LEDs mit 12W entwickeln diese Scheinwerfer eine beeindruckende Leistung von 144W in einer vollständig
drahtlosen Konfiguration.

Mit ihrem Batteriebetrieb garantieren sie 4 Stunden Autonomie im Vollfarbmodus und bis zu 20 Stunden bei einer
einzigen Farbe nach einer vollständigen Aufladung.

Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz im Freien und sind unverzichtbar für die Beleuchtung großer Flächen oder
wenn der Projektionspunkt weit vom Motiv entfernt ist.

Sie können über drahtloses DMX oder per Fernbedienung gesteuert werden und bieten höchsten Komfort und Leistung.

Technische Spezifikationen

Nennspannung: 90V-240VAC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme: 144W
LEDs: 12x 12W RGBWAUV (6 in 1)
Nominale Lampenlebensdauer: >50.000 Stunden
Strahlungswinkel: 40°
DMX512-Kanäle: 6 / 10
Dimmung: 0-100%
Arbeitstemperatur: -10°C ~ 40°C
Interne Batterie und drahtloses DMX512, mit Infrarot-Fernbedienung
Stroboskop: unabhängiges elektronisches Stroboskop, einstellbare Geschwindigkeit von 0 bis 20 Mal pro
Sekunde
Batteriebetriebsdauer: (+/-) 5 Stunden im Farbmodus, (+/-) 25 Stunden in Einzelfarbe oder AUTO-Modus
Steuerungsmodi: drahtlose DMX512-Steuerung, Infrarot-Fernbedienung, DMX512, AUTO, MASTER/SLAVE,
SOUND
Wasserschutzklasse: IP65
Abmessungen: 360 x 225 x 300 mm
Nettogewicht: 10 kg

Wünschen Sie weitere Informationen zu unserem professionellen Mischpult?

kontaktieren Sie uns jetzt!

https://zzipp.com/de/kontakt
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