OSRAM LED WASH KOPF 7X40W RGBW MIT 3°-50°
ZOOM PIXEL-STEUERUNG

Motorisierter Wash-Typ
Scheinwerfer mit 7x40W
4-in-1 RGBW OSRAM LED-
Quelle mit Zoom-Funktion
und Pixel-Steuerung.

Reference: TAURUS740

Motorisierter Wash-Typ Scheinwerfer mit 7x40W 4-in-1 RGBW
OSRAM LED-Quelle mit Zoom-Funktion und Pixel-Steuerung.

Nach Monaten der Forschung und Entwicklung ist ZZIPP stolz darauf, die Serie ZZODIAC vorzustellen. Eine Reihe von
BlUhnenlichtern, die sich an Profis richtet, die ein zuverlassiges, langlebiges Produkt mit einem aulRergewdhnlichen Preis-
Leistungs-Verhaltnis suchen.

TAURUS740 ist ein groRer, motorisierter Wash-Kopf mit auBergewohnlicher Leistung, ausgestattet mit 7 40W RGBW
OSRAM LEDs. Geeignet fur eine Vielzahl von Anwendungen, dank seines breiten Zooms bis zu 50°, kann er mit nur
wenigen Einheiten grofRe Hintergriinde gleichmaBig beleuchten.

Jede LED kann in der erweiterten DMX-Konfiguration einzeln gesteuert werden, wahrend sie in der
Standardkonfiguration automatische Makros fur Benutzer bereitstellt, die spektakulare Effekte bendtigen, aber nicht die
Mdoglichkeit haben, viele DMX-Kanale zu steuern.

Technische Spezifikationen

Lichtquelle: Osram LED-Lichtquelle 4 in 1 mit 7 x 40 W

Linearer DMX-Zoom 5° - 50°, mit automatischer Fokusfunktion

Elektronischer Strobe, 0,3 ~ 25 Mal pro Sekunde

Elektronische Dimmung linear einstellbar 0 ~ 100%

Steuerungsmodi: DMX512, Master-Slave, automatische Ausfiihrung, Sound-aktivierter Modus
Anzahl der Kanale: 22/34/50 CH

Drehwinkel: von X bis 540 Grad, von Y bis 270 Grad, automatische Neupositionierung
Automatische Fehlerkorrektur: horizontales und vertikales fotoelektrisches Wiederherstellungssystem,
versehentlicher Kollisionsfehler kann automatisch wiederhergestellt und restauriert werden
Intelligente Liftergeschwindigkeitsanpassung

e Abmessungen: 245 x 340 x 170 mm

¢ Nettogewicht: 6 kg

Mochten Sie weitere Informationen zu unserem Produkt?

Kontaktieren Sie uns jetzt!
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