
  

TRASMETTITORE / RICEVITORE DMX WIRELESS 512 CH

TRANSMISOR / RECEPTOR
DMX INALÁMBRICO 512 CH

   

Reference: ZZENAIR

      

TRANSMISOR / RECEPTOR DMX INALÁMBRICO 512 CH
El ZZENAIR puede funcionar tanto como transmisor como receptor DMX inalámbrico.
Normalmente funciona como receptor, conectado a la entrada de las máquinas capta la señal DMX inalámbrica y
permite la conexión a distancia.
Utilizando el adaptador macho/macho incluido, el ZZENAIR se convierte en transmisor y, conectado a la consola de
luces, transmite la señal DMX a las máquinas remotas.
Soporta 1 universo DMX. Si es necesario transferir más universos, se deberán instalar más transmisores con una banda
de transmisión diferente.
El dispositivo tiene un total de 7 bandas, por lo que es posible (usando 7 transmisores) enviar 7 universos DMX.

Características técnicas:

Voltaje: 5V DC
Bandas de transmisión: 7
Canales DMX compatibles: 512
Frecuencia de trabajo: 2,4GHz
Distancia máxima en campo abierto: 100m
Dimensiones: 215 x 15mm
Incluido: Adaptador de conversión TX / RX; cable de alimentación; fuente de alimentación 220V-5V
Compatible con: ZZEN126BWP; ZZEN918BWP; ZZEN612BWP; ZZEN912BWP; ZZEN612B; ZZEN615BWP

¿Quiere más información sobre nuestro producto?

¡Contáctenos ahora!
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