AKTYWNY SUBWOOFER 10 “, OBUDOWA ZE SKLE]

Zamplifikowany subwoofer z
obudowa z
wielowarstwowego drewna o
duzej gestosci. Wysoka
wydajnos¢ i niewielka waga
dzieki technologii klasy D.
Dzieki znacznemu
zmniejszeniu rozpraszania
ciepta seria ZZAR moze
stosowad bardziej
kompaktowg elektronike i
tym samym  zmniejszy¢
wage swoich subwooferéw,
zachowujgc niezmieniong
moc. Wewnetrzny procesor
DSP umozliwia regulacje
czestotliwosci skrzyzowania i
korekcji, aby uzyskad
najlepsze dopasowanie do
dowolnego satelity, ktéry
zostanie wybrany.

Reference: ZZAR310SUB

Zamplifikowany subwoofer 10"

Zamplifikowany subwoofer z obudowag z wielowarstwowego drewna o duzej gestosci. Wysoka wydajnos¢ i niewielka
waga dzieki technologii klasy D. Dzieki znacznemu zmniejszeniu rozpraszania ciepta seria ZZAR moze stosowac bardziej
kompaktowa elektronike i tym samym zmniejszy¢ wage swoich subwooferéw, zachowujgc niezmieniong moc.
Wewnetrzny procesor DSP umozliwia regulacje czestotliwosci skrzyzowania i korekcji, aby uzyska¢ najlepsze
dopasowanie do dowolnego satelity, ktéry zostanie wybrany.

System: Zamplifikowany subwoofer 1 x 10"
Odpowiedz czestotliwosciowa: 30 - 200 Hz
Maksymalny SPL: 121 dB

Moc RMS: 400 W

Zamplifikator: Klasa D

DSP: 48 KHz @ 24 bity

Obudowa: Drewniana

Wymiary: 505 x 400 x 490 mm

Waga: 17,7 kg

Chcesz uzyskac wiecej informacji na temat naszych wzmacniaczy mocy?

Skontaktuj sie z nami natychmiast!
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