AKTYWNA KOLUMNA GLOSNIKOWA 12", OBUDOWA

Z nowa seriag ZZAR, ZZIPP
rozszerza SWO0jg oferte
wysokiej jakosci gtosnikéw
PA z wbudowanymi
wzmacniaczami  mocy i
funkcjami kontroli DSP, aby
uzyskac optymalne
brzmienie w kazdym rodzaju
kontekstu i instalacji. DSP
umozliwia ustawienie
réznych presetéw
wyréwnania: LIVE, MUSIC,
SPEECH, DJ. Ponadto, aby
zoptymalizowad dzwiek,
mozna ustawi¢ réwniez
presety pozycjonowania:
TRIPOD, MONITOR, WALL,
SUSPEND. W zaleznosci od
sposobu, w jaki uzytkownik
zamierza umiesci¢ gtosnik,
te ustawienia pozwolg na
odtworzenie  optymalnego
dzwieku dla wybranej

instalacji. tgcznosé
Bluetooth uzupetnia
wyposazenie tego produktu
z serii PRO.

Reference: ZZAR312

Gtosnik aktywny 12"

Z nowa serig ZZAR, ZZIPP rozszerza swoja oferte wysokiej jakosci gtosnikéw PA z wbudowanymi wzmacniaczami mocy i
funkcjami kontroli DSP, aby uzyskac¢ optymalne brzmienie w kazdym rodzaju kontekstu i instalacji. DSP umozliwia
ustawienie réznych presetéw wyréwnania: LIVE, MUSIC, SPEECH, DJ. Ponadto, aby zoptymalizowa¢ dzwiek, mozna
ustawi¢ réwniez presety pozycjonowania: TRIPOD, MONITOR, WALL, SUSPEND. W zaleznosci od sposobu, w jaki
uzytkownik zamierza umiesci¢ gtosnik, te ustawienia pozwolg na odtworzenie optymalnego dzwieku dla wybranej
instalacji. tacznos¢ Bluetooth uzupetnia wyposazenie tego produktu z serii PRO.

System: Dwudrozny wzmacniany 12” + 1,75”
Odpowiedz czestotliwosciowa: 45 - 20 000 Hz
Maksymalne SPL: 126 dB

Moc RMS: 500 + 100 W

Wzmacniacz: Klasa D

DSP: 48 kHz @ 24 bity

Presety EQ: FLAT - DJ - VOICE

Potagczenia: 1 MIC IN + 1 LINE IN (RCA - XLR) + 1 LINE OUT (XLR)
Gwint do zawieszenia: M8

Obudowa: Drewniana

Wymiary: 435 x 425 x 670 mm

Waga: 22,5 kg



Chcesz uzyskac wiecej informacji na temat naszego gtosnika aktywnego?

Skontaktuj sie z nami natychmiast!



https://zzipp.com/pl/kontakt
http://www.tcpdf.org

