ZMOTORYZOWANA LATARKA LED 3 W 1 O MOCY 200
W, Z 6 STALYMI GOBAMI | 7 OBROTOWYMI GOBAMI

Ruchoma gtowica
hybrydowa motorowana
spot, beam i wash z lampa
LED o mocy 200 W podwdéjne
koto gobo: state i obrotowe.

Reference: SAGITTARIUS

Ruchoma gtowica hybrydowa motorowana spot, beam i wash z lampa
LED o mocy 200 W podwdjne koto gobo: state i obrotowe.

Po miesigcach badan i rozwoju ZZIPP z dumg przedstawia serie ZZODIAC. Linia oSwietlenia estradowego skierowana do
profesjonalistéw poszukujgcych niezawodnego, trwatego produktu o niezwyktym stosunku jakosci do ceny.

SAGITTARIUS to kompaktowa i ultraszpulka ruchoma gtowica z lampg LED o mocy 200 W i standardowym
wyposazeniem konkurujagcym z produktami z najwyzszej pétki. Koto koloréw z 9 kolorami + otwarte, koto gobo z 7
statymi gobosami i 8 obracajgcymi sie gobosami, filtr teczy, pryzmat o 8 scianach.

Mocna i lekka lampa odpowiednia do kazdego rodzaju przedstawienia. Jej tatwos$¢ obstugi i instalacji sprawia, ze jest
idealnym towarzyszem dla tych, ktérzy chca osiggnac¢ efektowne wystepy przy minimalnym zuzyciu energii na
konfiguracje.

Dane techniczne

Zrédto $wiatta: 200 W LED

Temperatura barwy: 8000°K

Soczewka z powtoka antyrefleksyjna

Apertura: 100 mm

Kat wigzki: 3.5 - 20 stopni

Tryb sterowania: DMX512, master-slave, automatyczne wykonanie, Sound

Liczba kanatéw: 16CH

Regulacja: liniowe ttumienie 0%-100%

Koto koloréw: 9 koloréw + otwarte

Koto gobo statych: 6 goboséw + otwarte

Koto gobo obrotowych: 7 goboséw + otwarte

Filtr teczy

Pryzmat o 8 Scianach

Kat obrotu: od X do 540 stopni, od Y do 270 stopni, automatyczne pozycjonowanie przodu
Automatyczna korekta bteddw: system przywracania fotoelektrycznego poziomy i pionowy, przypadkowy btad
kolizji moze by¢ automatycznie odzyskany i przywrécony

Inteligentna regulacja predkosci wentylatora

e Wymiary (S x W x G): 305 x 565 x 215 mm

¢ Waga netto: 12,6 kg



Potrzebujesz wiecej informacji na temat naszego produktu?

Skontaktuj sie z nami teraz!



https://zzipp.com/pl/kontakt
http://www.tcpdf.org

