PODWOJNY ZESTAW MIKR. BEZP. DORECZNY 16

ZESTAW MIKROFONOW
BEZPRZEWODOWYCH Z 2
RECZNYMI UHF 16CH

Reference: TXZZ620

Podwodjny zestaw mikrofonow bezprzewodowych z dynamicznymi
nadajnikami recznymi

Wysokiej jakosci nadajnik do szczegdtowego =zapisu kazdej czestotliwosci nawet w trudnych warunkach
srodowiskowych.

Zapewnia niezwykta prezencje i wyrazistosé, ktérych nie mozna znalezé w innych urzadzeniach w tym przedziale
cenowym. Odbiornik jest wytrzymaty i oferuje niezréwnang liniowos$¢, system prawdziwej réznorodnosci z antenami
zamontowanymi na ztgczu BNC.

Zakres wyjs¢ zostat specjalnie zaprojektowany, aby zadowoli¢ nawet najbardziej wymagajacych klientéw, z mozliwoscia
korzystania z jednego kanatu lub potgczenia CH1 i CH2.

Specyfikacje techniczne

16 kanatéw UHF 673-697,80 MHz

Wyswietlanie informacji

Obwdéd automatycznej blokady szumoéw

System True-Diversity z odtaczanymi antenami o duzym zasiegu
Jednokierunkowa kapsuta dynamiczna zapewniajgca krystalicznie czysty dzwiek
2 wyjscia XLR, zbalansowane (1 na kanat)

Niesymetryczne wyjscie jack 6,3 mm (miks)

Wydajna i energooszczedna konstrukcja

Zasieg okoto 50m (moze miec¢ wptyw czynniki zewnetrzne i poziom natadowania baterii)
Dostarczono 2 nadajniki lodéw

1 kabel audio w zestawie

Dostarczono 4 baterie 1,5V AA

Zakres czestotliwosci nosnej: 673-696,775 MHz

Pasmo przenoszenia: 100-18000 Hz

THD: < 1%

MSR: >100dB

Temperatura pracy: -29 - 74°C

Stosunek sygnat/szum: >70dB

Poziom wyjsciowy: 0-300mV

Czutos¢: -105dB

Wymiary: 394 x 205 x 52 mm

Nadajnik reczny



Modulacja: FM

Wyijscie RF: >10dBm

Maksymalne odchylenie: +/- 70 kHz
Zasilanie: 2 baterie AA1,5V
Wymiary: 250 x 51 x 51 mm

Chcesz uzyskad wiecej informacji na temat naszego produktu?

Skontaktuj sie z nami natychmiast!



https://zzipp.com/pl/kontakt
http://www.tcpdf.org

